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CHAMP D‘APPLICATION
Finition de surface pour les protections acoustiques

UTILISATION

PROCÉDURE
Les protections acoustiques en silicone à vernir doivent être absolument propres, sèches et exemptes de graisse. Conseil : utiliser avec un 
nettoyant pour surface (par ex. de l’isopropanol) et laisser sécher pendant 10 minutes. Peindre par trempage/au pinceau. Secouer l’excédent 
de vernis. Afin d’obtenir une épaisseur de couche uniforme, l’utilisation d’un moteur réversible est recommandée (séchage uniquement à 
température ambiante).

►	�Pour PPE matt coat, agiter vigoureusement le flacon avant chaque utilisation jusqu’à ce que des billes métalliques soient audibles (mobiliser 
les billes avec une spatule métallique si nécessaire), puis continuer à agiter pendant 60 sec. Après l’avoir secoué, laissez reposer le vernis 
pendant 30 minutes pour que les bulles d’air puissent monter et s’échapper. Ce n’est qu’alors que vous pouvez commencer à l’appliquer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
►	Uniquement pour l’utilisation indiquée.
►	Le traitement du vernis siliconé doit être effectué sous un système d’aspiration.
►	Éviter tout contact entre le liquide de vernissage et les yeux/la peau. Porter un équipement de protection individuelle (gants, lunettes, 

masque de protection) lors de l’application du vernis siliconé. Ne pas inhaler les vapeurs.  
►	Lors du retraitement du matériau durci, porter un équipement de protection individuelle approprié (gants, lunettes, masque de protection).
►	Ne pas utiliser les protections acoustiques en silicone vernis tant qu’ils ne sont pas complètement exempts d’odeurs.
►	Consulter les consignes de sécurité et mentions de danger dans la fiche de données de sécurité correspondante.

REMARQUES
►	DETAX décline toute responsabilité pour les dommages résultant d’une utilisation incorrecte.
►	Après utilisation, nettoyer immédiatement le bord et le couvercle intérieur du flacon, puis refermer ce dernier soigneusement !
►	Afin de ne pas altérer la qualité du vernis siliconé, ne pas remettre les résidus de vernis dans le flacon d’origine après utilisation. Ne pas 

conserver au réfrigérateur.
►	Le temps de séchage dépend de la température ambiante et de l’humidité de l’air.
►	Respecter les indications de la fiche de données de sécurité !

MISE AU REBUT
Mettre le contenu/contenant au rebut conformément aux prescriptions locales/régionales/nationales et internationales.
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PPE matt coat

Vernis siliconé Recommandé pour Caractéristiques Traitement Temps de séchage

PPE matt coat
Protection acoustique  

en silicone
satiné

trempage, 
brossage

Température ambiante :  
une nuit

100 °C : 15 min.

STOCKAGE :

INFORMATION DE  
COMMANDE :

PPE matt coat
100 ml 	 04552

15 °C
59 °F

25 °C
77 °F


